宁波职业技术学院继续教育学院期末试卷

化工生产主控操作 
一 单选题 
1. 在精馏塔中，加料板以上（不包括加料板）的塔部分称为（B ） 
	A. 精馏段         B. 提馏段          C. 进料段          D. 混合段 


2. 混合气体中能够溶解的组分称（ A）
	A. 吸收质         B. 溶剂            C. 惰性气体        D. 载体


3. 下列不适宜作为萃取分散相的是（A ）
	A. 体积流量大的相 

	B. 体积流量小的相 

	C. 不易润湿填料等内部构件的相D.黏度较大的相 


4. 萃取剂的加入量应使原料与萃取剂的交点M位于（B 
	A. 溶解度曲线上方区    B. 溶解度曲线下方区    C. 溶解度曲线上   D. 任何位置均可


5. 液体通过离心泵后其获得的能量最终形式是（B ） 
	A. 速度           B. 压力            C. 热力学能          D. 位能


6. 在静止的流体内，单位面积上所受的压力称为流体的（ C）
	A. 绝对压力         B. 表压力          C. 静压力          D. 真空度 


7. 层流与湍流的本质区别是（ D ） 
	A. 湍流流速＞层流流速               B. 流道截面大的为湍流，截面小的为层流 

	C. 层流的雷诺数＜湍流的雷诺数       D. 层流无径向脉动，而湍流有径向脉动。


8. 气体是（B ）的流体。 
	A. 可移动         B. 可压缩          C. 可流动          D. 可测量 


9. 流体产生阻力的根本原因（B ）
	A. 没有黏性       B. 有黏性         C. 有质量          D. 有温度 


10. 真空度为 0.092MPa在标准大气压下，绝对压力为（B ）MPa （2 分）
	A. 0.092           B. 0.009           C. 760            D. 0.1013 


11. 三角形相图内任一点，代表混合物的（C ）个组分含量。
	A. 一            B. 二             C. 三             D. 四


13. 下列不是用来调节离心泵流量的选项是（D ）
	A. 调节离心泵出口阀的开度         B. 改变叶轮转速 

	C. 改变叶轮直径                   D. 调节离心泵的旁路调节阀


14. 精馏塔塔底产品纯度下降，可能是（ A）
	A. 提馏段板数不足     B. 精馏段板数不足    C. 再沸器热量过多   D. 塔釜温度升高 


15. 流体的粘度愈大，它的流动性就（B ） （2 分）
	A. 愈大                   B. 愈小               C. 不变 


16. 两种流体的对流传热膜系数分别为α1和α2，当α1＜＜α2时，欲提高传热系数，提高（A ）的值才有明显的效果。 
	A. αl             B. α2            C. α1和α2            D. 与两者无关


17. 热量传递的基本方式是（B ） （2 分）
	A. 恒温传热和稳态变温传热       B. 传导传热、对流传热与辐射传热

	C. 气化、冷凝与冷却             D. 导热给热和热交换 


18. 流体在管中稳定流动时的流速与管内径的关系是（C ） 
	A. 与管内径成正比               B. 与管内径的平方成正比 

	C. 与管内径的平方成反比         D. 与管内径成反比。


19. 吸收塔尾气超标，可能引起的原因是（D ） 
	A. 塔压增大     B. 吸收剂降温      C. 吸收剂用量增大     D. 吸收剂纯度下降


20. 为了提高蒸发器的强度，可（ C） （2 分）
	A. 采用多效蒸                         B. 加大加热蒸汽侧的对流传热系数 

	C. 提高沸腾侧的对流传热系数           D. 增加换热面积


21. 在相同条件下，缩小管径，雷诺数（A ）
	A. 增大                     B. 减小                     C. 不变


22. 在填料塔中，低浓度难溶气体逆流吸收时，若其他条件不变，但入口气量增加，则出口气体吸收质组成将（A ）
	A. 增加             B. 减少             C. 不变            D. 不定


23. 流体流动时产生摩擦阻力的根本原因是（C ）
	A. 流动速度大于零          B. 管边不够光滑           C. 流体具有粘性


24. 下列操作不属于单元操作的是（C ）。
	A. 流体输送            B. 传热            C. 氧化还原反应           D. 过滤


25. 下列哪一种不属于列管式换热器？（C ） 
	A. U形管式         B. 浮头式            C. 螺旋板式            D. 固定管板式 


26. 精馏塔釜温度过高会造成（ B ） 
	A. 轻组分损失增加                         B. 塔顶馏出物作为产品不合格 

	C. 釜液作为产品质量不合格                 D. 可能造成塔板严重漏液


二 多选题 
31. 离心泵主要由哪些部件构成（ ）
	A. 叶轮            B. 泵壳             C. 活塞               D. 轴封装置


32. 影响重力沉降的因素有哪些（ABCD ） （2 分）
	A. 颗粒的特性     B. 流体的性质       C. 流体的流动状态     D. 容器壁的影响


33. 下列换热器中采取了热补偿措施的有（ ） 
	A. 固定管板式列管换热器                 B. 浮头式换热器 

	C. U型管式换热器                        D. 具有补偿圈的列管式换热器 


34. 强化传热的三种途径是（ ）
	A. 增大冷热流体流量     B. 提高传热推动力    C. 增大传热面积    D. 提高传热系数


35. 向一杯清水中加入少许细沙构成一非均相物系，其中沙是（AD ） 
	A. 分散相            B. 连续相             C. 轻相            D. 重相


36. 采用下列方法可以提高过滤速率的有（ACD ） 
	A. 增大滤饼和介质两侧间的压差    B. 冷却料浆    C. 加助滤剂    D. 加热料浆


37. 换热过程中冷热流体的流向有（ABCD ） （2 分）
	A. 并流                 B. 逆流               C. 错流              D. 折流


38. 4.往复式压缩机的工作循环包括（ABCD ）过程 
	A. 吸气              B. 膨胀                C. 压缩              D. 排气


三 判断题
41. 离心泵关闭出口阀运转时间不宜过大，否则会引起不良后果。 （2 分）（ √ ）
42. 泵对流体的机械能就是升举高度。 （ × ）
43. .浮阀塔板的液面落差是由于液体横过塔板时产生各种阻力引起的 √ ）
44. 在气体吸收过程中，操作气速过大会导致大量的雾沫夹带，甚至造成液泛，使吸收无法进行。（ √ ）
45. 精馏塔内的温度随易挥发组分浓度增大而降低。（ √ ）
46. 一般在被测压力稳定的情况下，选择压力表量程时应最大不超过满量程的四分之三。 （ √ ）
47. 在列管换热器中，采用多程结构，可增大换热面积。（ × ）
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