基础工程复习资料
一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的选项填在题后的括号内。）
1.当基底压力比较大、地基土比较软弱而基础的埋置深度又受限制时，不宜采用    基础。  （  B  ）

A 筏板基础         B 刚性基础         C扩展式基础         D 桩基础
2.下列措施中对减小地基的变形和不均匀沉降作用不明显的是    。                    （  B  ）

A  增加上部结构的刚度                 B   加大基础埋深

C  增加基础的宽度                     D   调整房屋各部分荷载分布               

与预制桩相比，灌注桩的主要不足是        。                                   (  C  )

A  截面较小       B 桩长较小         C桩身质量不易保证    D 施工机具复杂

4.下列属于部分挤土桩的是    。                                                （  A  ）
   A  H型钢桩        B 下端封闭的管柱   C  冲孔桩           D  实心的预制桩

5. 群桩效应越强，意味着         。                                              (    )

A  群桩效率系数η、沉降比ζ 越大；       B群桩效率系数η、沉降比ζ 越小；

C群桩效率系数η 越大、沉降比ζ 越小；    D群桩效率系数η 越小、沉降比ζ 越大。

6.不属于灌注桩出现质量问题的是            。                                   （  C  ）

  A断桩               B缩颈              C桩底沉渣        D混凝土离析

7.桩侧产生负摩阻力的机理是       。                                           （  C  ）

A土层相对于桩侧面向上位移             B土层相对于桩侧面无位移

C土层相对于桩侧面向下位移             D以上情况都不是

8.下面有关建筑物基础埋置深度选择的叙述中，哪个是正确的？                      （  B  ）

  A 当地基中存在承压水时，可不考虑其对基础埋置深度的影响；

  B 靠近原有建筑物基础修建的新建筑物，其基础埋置深度宜小于原有建筑物基础埋深；

  C 当存在地下水时，基础应尽量埋在水位以下；

  D 如果在基础影响范围内有管道或坑沟等地下设施时，基础应放在它们的上面。 

9.为减小由上部结构传至软弱下卧层表面的竖向应力，正确的做法是    。             （  B  ）

A  加大基础埋深，减小基础底面积         B  减小基础埋深，加大基础底面积

C  加大基础埋深，加大基础底面积         D  减小基础埋深，减小基础底面积

10.甲，乙两基础，埋置深度，基底压力和压缩层内土质都相同，甲基础底面积大于乙基础，则关于两者的沉降下列说法哪种正确？                                              （   ）

A甲基础沉降大     B乙基础沉降大      C两者沉降相等     D无法确定

11.无筋扩展基础的高度由    确定的？                                           （  A  ）

A  刚性角                             B  扩散角  

C  抗剪强度验算                       D  抗拉强度验算                             

12.对打入较疏松的砂类土和粉土中的挤土群桩，其桩间土和桩端土被明显挤密，所以群桩效应系数η       。                                                              （  A  ）

A  η>1            B  η=1              C  η<1            D.  以上都不对

13.在加载预压法中，布置砂井的作用是   。                                      （  B  ）

A  形成横向排水体                      B形成竖向排水体

C  降低地下水位                        D加固地基土 

14. 匀质土中等截面抗压桩的桩身轴力分布规律是   。                              (  D   )

A、 桩身中部最大，桩顶和桩端处变小
B、 从桩顶到桩端逐渐增大 因为主楼荷载大，使地基土产生较大沉降

C、 桩顶、桩端一样大
D、 从桩顶到桩端逐渐减小

15.下列说法正确的是     。                                                     (     )
A、 对于端承摩擦桩，桩侧阻力分担荷载较大 

B、 群桩效应在端承桩中比在摩擦桩中大 

C、 对于摩擦端承桩，桩侧阻力分担荷载较大

D、 有承台时，不考虑土对承台的阻力 
二、判断题（正确的打√，错误的打×）  
1. 地基基础设计必须满足强度、变形和稳定性的要求。                                 （    ）

2. 高压喷射注浆法在工程上可应用于土体的防渗处理，形成防渗帷幕。                   （     ）

3. 在沉桩的过程中，摩阻力的方向始终是向上的。                                   （  ×  ）
4. 群桩效应始终会使桩基的沉降增加，承载力减小。                                 （  ×  ）

5. 内撑式围护结构适用于各种土层和基坑深度。                                     （  √  ）

6. 强夯法对于高饱和软粘土处理效果较好。                                          （    ）

7.上部结构荷载大、地质条件差时采用可考虑采用柔性基础。                           （  √  ）

8.桩侧极限摩阻力使桩的竖向承载力减小，而桩身轴力加大 。                           （  ×  ）

9.一般桩的最小中心距为(3～4)d，对大面积桩群，尤其是挤土桩，桩最小中心距应适当加大。  （  √  ）

10.靠近原有建筑物基础修建的新建筑物，其基础埋置深度应大于原有建筑物基础埋深。   （   ）

三、简答题（共3题，每小题5分，共15分）             
1. 请简要描述内撑式围护结构的结构特征、支撑材料、受力特征及适用条件。
2. 为了减轻不均匀沉降危害宜在建筑的什么部位设置沉降缝？
答：（1）建筑物平面的转折处；
（2）建筑物高度或荷载差异处；
（3）长高比过大的砌体承重结构或钢筋混凝土框架结构适当部位； 
（4）地基土的压缩性有显著差异处；
（5）建筑结构或基础类型不同处；
（6）分期建造房屋的交界处；
    （7）拟设置伸缩缝处。
换填垫层法是常见的软弱地基处理方法之一，请问该方法中垫层的作用是什么？
答：垫层的主要作用：

    1）提高浅基础下地基的承载力；
    2）减少沉降量；
    3）加速基底下软弱土层的排水固结；
    4）防止冻胀；
    5）消除膨胀土的胀缩作用。
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案例应用题                              

某独立基础尺寸为1.5×1.2m2基底埋深为1.0m,荷载效应标准组合时，上部结构传至基础顶面的荷载为252KN，其他资料如图所示，现拟采用1.0m厚的灰土垫层进行处理，灰土重度为19.8KN/m3。请根据题意计算分析回答以下3个问题：

1.垫层底面处自重应力值为      ；                                    (  B   )  
(A)36KPa;     (B)37.8KPa;     (C)39.6KPa ;     (D)40KPa;
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2.垫层底面处附加应力值为      ；                                       (  A  )
（灰土垫层厚度z为1.0m，基础宽度b=1.2m,z/b=1/1.2=0.83>0.5,取压力扩散角θ＝28°）
(A)44.1KPa;     (B)55.1KPa;     (C)64.2KPa ;     (D)72.6KPa;

基础底面处的自重应力pc           
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荷载效应标准组合时，基础底面处的平均压力pk：
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垫层底面处的附加应力pz：
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3.垫层底面处经深度修正的地基承载力特载值为      ；                          (  B   )
       （根据规范3.0.4条，取ηb=0,ηd=1.0）
(A)100KPa;     (B)108KPa;     (C)115KPa ;     (D)120KPa;

垫层底面处径深度修正后的地基承载力特征值faz：
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4.下卧层承载力是否满足要求：                                               (     )
满足;     (B)不满足；
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下卧层验算满足要求。

计算题 
1、某独立基础底面尺寸 3m×4m，埋深 d=1.5m，场地地下水位-1.5m，土层分布及主要物理力学指标如表所示。按地基规范理论公式计算持力层地基承载力特征值fa。（根据表2-3查得：

Фk =20°时，Mb =0.51， Md =3.06，Mc =5.66；Фk =12°时，Mb =0.23， Md =1.94，Mc =4.42.）

	层序
	土 名
	层底深度
（m）
	含水量
w（%）
	天然重度
(kN/m3)
	孔隙比

e
	液性指数
IL
	内聚力
c（kPa）
	内摩擦角
(º)
	压缩模量
Es(MPa)

	①
	填土
	1.00
	
	18.0
	
	
	
	
	

	②
	粉质粘土
	3.00
	30.5
	18.7
	0.80
	0.70
	18
	20º
	7.5

	③
	淤泥质粘土
	7.50
	48.0
	17.0
	1.38
	1.20
	10
	12º
	2.5


【解】
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2)     
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          =0.51×8.7×3.0+3.06×18.2×1.5+5.66×18

          =198.9kPa                                       
2.某工业厂房柱基采用钢筋混凝土独立基础如图，上部结构作用到基础顶面的荷载为F=2200kN，地下水位线在地表下1.6m处，粉质粘土地基的承载力标准值
[image: image10.wmf]kPa
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。试确定基础底面尺寸。（图略）

解：（1）地基承载力设计值：

基底以上土的加权平均重度为
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地基承载力设计值：
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确定基础底面积：
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取基础底面尺寸为边长为3.00m的正方形。    
某场区从天然地面起往下的土层分布是：粉质黏土，厚度L1=3m， qs1a =24kpa ；粉土，厚度L2 =6m，qs2a=20kpa ；中密的中砂，qs3a=30kpa，qpa =2600kpa.现采用截面边长为350mm×350mm的预制柱，承台底面在天然地面以下1.0m，桩端进入中密中砂的深度为1.0m。试确定单桩承载力特征值。
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