工程估价复习资料


名词解释

1. 设备购置费
2. 施工机械时间定额

3. 基本预备费

4.冬雨季施工增加费

5.预算定额  

6.工程量清单   

选择题   有一个或多个选项正确
1. 为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用是指（       ）。
A、措施费      B、直接工程费     C、间接费       D、规费 

2. 某种材料价格为145元/吨，不需要包装，运输费为37.28元/吨，运输损耗为14.87元/吨，采购及保管费率为1%，则该材料预算价格为（       ）元/吨。

A、200.78      B、202.08          C、201.71        D、199.12

3. 投资估算通常在工程项目的（       ）编制。

A、施工阶段                      B、招标投标阶段
C、竣工验收阶段                  D、可行性研究阶段

4. 工程量清单计价模式下，综合单价不包括（       ）。

A、人工费      B、材料费         C、措施项目费    D、管理费

5. 已知用塔式起重机吊运混凝土，测定塔节需时50小时，运行需时60小时，卸料需时40小时，返回需时30小时，中断20小时，每次装混凝土0.50m3，机械利用系数0.85，该塔式起重机吊运每平方米混凝土的产量定额为（       ）。
A、81.2 m3/台班                              B、61.2 m3/台班      
C、71.2 m3/台班                              D、51.2 m3/台班

6. 预算定额中材料消耗量考虑了（       ）。

A、材料净耗量                     B、材料净耗量和不可避免损耗量   

C、材料净耗量和周转材料摊销量     D、材料净耗量和一切损耗量

7. 工地现场材料采购人员的工资应列入（     ）。

A．人工费    B．材料费    C．现场经费        D．企业管理费

8.某种材料价格为145元/吨，不需要包装，运输费为37.28元/吨，运输损耗为14.87元/吨，采购及保管费率为1.5%，则该材料预算价格为(    )元/吨。

A 200.78      B 202.08     C 200.11      D 201.15

9. 下列费用属于企业管理费的是（       ）。

A．住房公积金      B．社会保险费       C．生产工人劳动保护费    

D．工会经费        E．财务费

10．工程定额按编制单位和适用范围可分为（        ）。

A．国家定额                B．行业定额          C．地区定额   

D．投资估算指标            E．企业定额

11. 已知用塔式起重机吊运混凝土，测定塔节需时50小时，运行需时60小时，卸料需时40小时，返回需时30小时，中断20小时，每次装混凝土0.50m3，机械利用系数0.85。求该塔式起重机吊运每平方米混凝土的时间定额（     ）

A.0.016台班/ m3   B.0.026台班/ m3   C.0.036台班/ m3   D.0.028台班/ m3 

12．下列关于预算定额的用途表述不正确的是（     ）。

A．它是编制施工图预算的基础            B．它是编制施工组织设计的依据

C．它是施工单位进行经济活动分析的依据     D．它是编制施工预算的基础 

二、判断题

1. 工程造价的特点决定了工程造价的计价特征，产品的个体差别性决定每项工程都必须单独计算造价。（     ）  

2. 工人工作时间中的必须消耗时间应包括非施工本身造成的停工时间。（     ）
3. 材料消耗定额中，材料的损耗不包括材料采购过程中的运输损耗。（     ）
4. 工程排污费应列入企业管理费。（      ）

5.人工定额的两种表现形式互为倒数关系。（     ）

6.预算定额中的人工幅度差=（基本用工+其他用工）×人工幅度差系数。（     ）

7建筑面积是指建筑物外墙勒脚以上各层水平投影面积之和，建筑面积由使用面积、交通面积、结构面积三部分组成。（      ）

8有永久性顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积计算。（     ）

9.打预制钢筋混凝土桩的体积，按设计桩长（包括桩尖以0.7系数折算长度）乘以桩截面面积以立方米计算。 （    ） 

简答题

1. 简述设计概算审查的一般内容。

2. 施工图预算的编制依据有哪些？

3. 国际工程投标报价的调整有哪些技巧？

4.工程建设其他费用包括哪几类？

5. 简述工程计量的原则。

6.工程预算的审查方法主要分为哪几类？

五、计算题
1. 某新建项目建设期为2年，共向银行贷款1300万元，贷款时间为第1年600万元，第2年700万元，年利率为6%，计算建设期利息。

2. 设有局部楼层的单层坡屋顶建筑物如图所示，所有墙厚均为240mm，图中所有标注均为轴线且居中，计算其建筑面积。

[image: image1.png][0 ] SRAAT Ry RSB 2 1t L J2 4 JR TOUEE 049 0 2 Ui L C PR
3.0.22),

r
g
L & [mwan e
ao J o
sl
(o) il (®) 1-1 8l ()

M: S =(9+0.24) X (6+0.24)+ (3+0. 24) X (2+0. 24)
=64, 92(m*)




3.某新建项目，建设期为两年。共向银行贷款1200万元，贷款时间为：第一年500万元，第二年700万元。年利率6%，计算建设期利息。
4.根据图所示为单层建筑物内设有局部楼层，计算该建筑物的建筑面积（墙厚为240mm）。（8分）
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答案

名词解释

设备购置费：为建设项目购置或自制的达到固定资产标准的设备、工具、器具的费用。

施工机械时间定额：在合理劳动组织与合理使用机械条件下，完成单位合格产品所必需的工作时间，包括有效工作时间、不可避免的中断时间、不可避免的无负荷工作时间。

基本预备费：投资估算或工程概算阶段预留的，由于工程实施中不可预见的工程变更洽商、一般自然灾害处理、地下障碍物清理、超规超限设备运输等而可能增加的费用。

冬雨季施工增加费

冬雨季施工增加费是指在冬季或雨季施工需增加的临时设施、防滑、排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用。  

预算定额  

在一定的生产条件下，采用科学的方法、完成一定计量单位分项工程所必需消耗的人工、材料、机械台班的数量标准，预算定额代表着社会平均水平，它由国家或授权机关组织编制、审批并颁发执行。

工程量清单    

工程量清单是表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目、税金项目名称和相应数量等的明细清单。工程量清单是按照招标要求和施工设计图纸规定将拟建招标工程的全部项目和内容，依据统一的工程量计算规则、统一的工程量清单项目编制规则要求，计算拟建招标工程的分部分项工程数量的表格

单项选择题

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	A
	D
	D
	C
	B
	B
	B
	C
	DE
	ABCE
	A
	D


三、判断题

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	√
	×
	√
	×
	√
	√
	√
	×
	×


四、简答题
1. 简述设计概算审查的一般内容。

设计概算的编制依据；审查概算编制深度；审查建设规模、标准；审查设备规格、数量和配置；审查工程量；审查计价指标；审查其他费用。

2. 施工图预算的编制依据有哪些？

经批准和会审的施工图设计文件及有关标准图集；施工组织设计；与施工图预算计价模式有关的计价依据；经批准的设计概算文件；招标文件；预算工作手册。

3. 国际工程投标报价的调整有哪些技巧？

根据招标项目的不同特点采用不同报价；适当运用不平衡报价法；注意计日工的报价；适当运用多方案报价法；适当运用“建议方案”报价；适当运用突然降价法；注意暂定工程量的报价；注意分包商报价的采用；注意多期工程项目的报价；联合保标法。

4.工程建设其他费用包括哪几类？

一共可分为三类，第一类是土地使用费；第二类是与项目建设有关的费用，包括建设管理费、勘察设计费、研究试验费、临时设施费、工程保险费、引进技术和进口设备其他费用；第三类是与未来生产经营有关的费用，包括联合运转费、生产准备费及办公和生产家具购置费。

5. 简述工程计量的原则。

工程计量的原则有：1.只有质量达到合同标准的已完工程量才能予以计量；应按合同文件规定的方法、范围、内容和单位计量；因承包人原因造成的超出合同工程范围或返工的工程量不予计量。

6工程预算的审查方法主要分为哪几类？

常用的预算审查法分为：1.全面审查法；2重点审查法；3对比审查法；4。筛选审查法。

五、计算题
1.  第1年应计利息=1/2×600×6%=18万元
第2年应计利息=（600+18+1/2×700）×6%=58.08万元
建设期利息总和为18+58.08=76.08万元
2.  （9+0.24）×（6+0.24）=57.66m2      （3+0.24）×（2+0.24）=7.26m2
57.66+7.26 = 64.92（m2）

1.某新建项目，建设期为两年。共向银行贷款1200万元，贷款时间为：第一年500万元，第二年700万元。年利率6%，计算建设期利息。
第1年应计利息=1/2×500×6%=15万元
第2年应计利息=（500+15+1/2×700）×6%=51.9万元

建设期利息总和为15+51.9=66.9万元
2.根据图所示为单层建筑物内设有局部楼层，计算该建筑物的建筑面积（墙厚为240mm）。


底层建筑面积＝（6.0＋4.0＋0.24）×（3.30＋2.70＋0.24）=63.90（m2）

楼隔层建筑面积＝（4.0＋0.24)×(3.30＋0.24）＝4.24×3.54＝15.01（m2）















