宁波职业技术学院继续教育学院期末试卷

建筑施工技术 
一 单选题 

1. 验收时，同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级的
	A. 1.1倍          B. 1.2倍             C. 1.5倍               D. 1.8倍 


2. 混凝土结构自防水工程，浇筑混凝土的自落倾落高度不得超过（ ），否则应使用串简，溜槽或溜管等工具。 
	A. 1.2m            B. 1m                 C. 1.5m                D. 2m 


3. 观察验槽的重点应选择在（ ）。
	A. 基坑中心线     B. 基坑边角处    C. 受力较大的部位    D. 最后开挖的部位


4. 在土方施工中，根据土的坚硬程度和开挖方法将土共分为 
	A. 4 类            B. 6 类              C. 7 类              D. 8 类


5. 用锤击沉桩时，为防止桩受冲击应力过大而损坏，应力要求：（ ）。 
	A. 轻锤重击       B. 轻锤轻击        C. 重锤重击         D. 重锤轻击


6. 钢筋配料时出现量度差值，是因为（ ）。 
7. 防止基坑的边坡坍塌的措施不包括( )。 
	A. 人工挖土        B. 设置支撑        C. 放足边坡      D. 降低地下水位


8. 在极限承载力状态下，桩顶荷载主要由桩端阻力承受的桩是 
	A. 端承桩        B. 摩擦桩         C. 摩擦端承桩        D. 端承摩擦桩


9. 当土方分层填筑时，下列哪一种土料不适合：（ ）。 
	A. 碎石土        B. 淤泥和淤泥质土        C. 砂土       D. 爆破石渣


10. 预应力钢筋张拉程序中的持荷2min 的作用是（ ）。 
	A. 降低钢筋的塑性变形             B. 提高钢筋的强度

	C. 减少钢筋预应力损失             D. 保证张拉施工安全


11. 温度低于0℃，含有水分而冻结的各类土称为
	A. 冻土             B. 硬土           C. 软土              D. 橡皮土


12. 滑行法吊升牛腿柱时，牛腿柱的预制位置应使（ ）。 
	A. 牛腿靠近基础    B. 柱脚靠近基础    C. 柱中点靠近基础   D. 绑扎点靠近基础


13. 当用里脚手架施工外墙或多层，高层建筑用外脚手架时，均需设置 
	A. 安全网          B. 安全带           C. 安全通道           D. 安全鞋


14. 对装饰抹灰的立面垂直进行检验，采用的工具为 
	A. 钢直尺       B. 靠尺和锲形塞尺         C. 直角检测尺        D. 垂直检测尺


15. 履带式起重机当仰角α一定时，随着起重臂长度L的增大则（ ）。
	A. R增大，H增大,Q增大            B. R增大，H增大,Q减小

	C. R减小，H减小,Q减小            D. R减小，H减小,Q增大


16. 模板工程中楼板层支柱拆除要求错误的是 
	A. 上层楼板正在浇筑混凝土时，下一层楼板的模板支柱不得拆除 

	B. 再下一层楼板模板的支柱，仅可拆除一部分 

	C. 跨度4m及4m以上的梁下均应保留支柱 

	D. 其间距不大于5m 


17. 砌筑用脚手架的宽度一般为( )。 
	A. 3 -4m          B. 2-3m           C. 1.5-2m            D. 1.2-1.5m 


18. 关于屋面工程所采用的防水、保温隔热材料错误的是
	A. 必须具有产品合格证书    B. 必须有性能检测报告 

	C. 必须标注产品价格   D. 材料的品种、规格、性能等符合现行国家产品标准和设计要求 


19. 采用现浇混凝土护壁的人工挖孔桩，拆除模板时护壁混凝土应达到 
	A. 1Mpa            B. 0.9Mpa            C. 0.8Mpa           D. 0.7Mpa


20. 冬期砼施工，宜选用的水泥是（ ）。
	A. 硅酸盐水泥      B. 矿渣水泥       C. 火山灰水泥      D. 任何水泥均可


21. 某1.5m宽的悬挑雨篷，拆除底膜时要求其混凝土强度达到设计强度标准值的
	A. 50%             B. 70%           C. 80%            D. 100% 


22. 抹灰应分层操作，起找平作用的主要是（ ）。 
	A. 底层            B. 灰饼             C. 面层            D. 中层


23. 孔道较长的构件进行后张法施工，一般在两端张拉，其目的是（ ）。
	A. 防止构件开裂   B. 提高控制精度   C. 减少伸长值检测误差   D. 减少孔道摩擦损失


24. 旋转法吊升牛腿柱时，牛腿柱的预制位置应使（ ）。
	A. 牛腿靠近基础     B. 柱脚靠近基础    C. 柱中点靠近基础    D. 柱顶靠近基础


25. 水泥石子浆大面积施工前，为防止面层开裂，须在中层砂浆（ ）时，按设计要求弹线，分格，钉分格条 
	A. 三四成干         B. 四五成干         C. 五六成干        D. 六七成干


26. 预制混凝土桩混凝土强度达到设计强度的（ ）方可起吊，达到（ ）方可运输和打桩。 
	A. 70%，90%      B. 70%，100%       C. 90%，90%        D. 90%，100% 


27. 砌筑砌体要求灰缝 
	A. 横平竖直        B. 砂浆饱满         C. 厚薄均匀        D. 以上均是


28. 土的含水量较小，基坑深度在2m以内长度较大的线状基坑的开挖，宜采用
	A. 推土机          B. 铲运机          C. 反铲挖掘机          D. 抓铲挖掘机


29. 一般的建筑，防水层合理使用年限为 
	A. 5年            B. 10年             C. 15年            D. 25年


30. 钢脚手架不得搭设在距离35Kv以上的高压线路 
	A. 1m以内地区     B. 1.5m以内地区     C. 3m以内地区     D. 4.5m以内地区


二 多选题 
31. 为提高推土机的生产效率，可采用（ ）的施工方法。 
	A. 　环行路线   B. 多铲集运    C. 下坡推土    D. 并列推土     E. 槽行推土


32. 为防止大体积混凝土由于温度应力作用产生裂缝，可采取的措施有（ ）。 
	A. 　提高水灰比                                  B. 减少水泥用量 

	C. 降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差    D. 留施工缝

	E. 优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土


33. 对模板的基本要求有( )。
	A. 　保证工程结构和构件形状、尺寸及位置的正确   B. 具有足够的强度、刚度和稳定性

	C. 构造简单、装拆方便                           D. 接缝严密，不漏浆

	E. 符合混凝土浇筑及养护工艺需要 


34. 混凝土运输工具中，既能进行水平运输，又能进行垂直运输的是（ ）。 
	A. 　塔式起重机   B. 混凝土搅拌运输车   C. 混凝土泵   D. 井架   E. 双轮小推车


35. 预应力钢筋放张时混凝土强度应满足以下规定( )。 
	A. 　不低于75%设计强度                 B. 不低于100%设计强度

	C. 设计规定放张强度                     D. 28天龄期


36. 柱子的斜吊法具有（ ）等优点。
	A. 　绑扎方便，不需要翻动柱身               B. 要求起重高度小

	C. 柱子在起吊时抗弯能力强                   D. 要求起重高度大

	E. 绑扎时需要翻动柱身


37. 钢筋冷拉的作用有( )。 
	A. 　提高屈服强度   B. 节约钢材   C. 冷拉过程中调直钢筋   D. 冷拉过程中除锈


38. 流砂的防治方法有（ ）。 
	A. 　水下挖土法                     B. 打预制桩法

	C. 地下连续墙法                      D. 抢挖法

	E. 人工降低地下水位法


39. 土方填筑时，常用的压实方法有（ ）。
	A. 　水灌法     B. 碾压法    C. 堆载法    D. 夯实法    E. 振动压实法


40. 脚手架按照搭设位置分为（ ）。 
	A. 　单排脚手架    B. 外脚手架    C. 双排脚手架   D. 挑式脚手架   E. 里脚手架


三 判断题
41. 泥浆护壁成孔灌注桩，当成孔完毕达到规定要求后，应立即排除泥浆安放钢筋笼浇注混凝土。  ）
42. 预应力筋张拉时，拉应力必须超过钢筋的屈服强度，因为拉应力越大，能够获得预应力也越大。（  ）
43. 柱在起吊时用直吊法，柱的抗弯强度比斜吊法起吊大。（  ）
44. 混凝土施工缝宜留在结构受拉力较小且便于施工的部位。（  ）
45. 基坑边坡系数越大，边坡越不易坍塌。（  ）
46. 为保证打桩质量，摩擦桩的停打原则是以控制桩端设计标高为主，最后贯入度作参考。 （  ）
47. 墙面抹灰先做灰饼或标筋，目的是控制抹灰层厚度和墙面垂直度。（  ）
48. 合成高分子卷材使用的粘结剂应由卷材生产厂家配套供应，不能随意替代，以免影响粘结效果。（  ）
49. 模板的拆除日期取决于砼养护时间，各模板的用途结构性质。 （  ）
50. 沉管桩复打可以获得更高的单桩承载力。 （  ）
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