
计算机在土木工程中的应用-复习资料
一、单项选择题
1.能够改变程序执行顺序的是（   ）指令。
A.数据传送	B.移位指令	C.I/O 	D.转子指令
2.CPU中通用寄存器的位数取决于（   ）。
A.存储容量	B.机器字长	C.指令的长度	D.CPU的管脚数
3.浮点数进行右规格化时（   ）。
A.尾数右移1位,阶码加+1 	B.阶码右移1位,尾数加+1
C.尾数右移1位,阶码加-1 	D.阶码右移1位,尾数加-1
4.从以下有关RISC的描述中,选择正确答案（   ）。
A.采用RISC技术后,计算机的体系结构又恢复到早期比较简单的情况
B.为了实现兼容,新设计的RISC,是从原来CISC系统的指令系统中挑选一部分实现的
C.RISC的主要目标是减少指令数
D.RISC没有乘、除法指令和浮点运算指令
5.原码乘法是（   ）。
A.先取操作数绝对值相乘，符号位单独处理	
B.用原码表示操作数，然后直接相乘
C.被乘数用原码表示，乘数取绝对值，然后相乘
D.乘数用原码表示，被乘数取绝对值，然后相乘
6.采用虚拟存储器的主要目的是（   ）。
A.提高存储器的速度	B.增加存储器的容量	C.降低存储器成本	D.其他选项都是
7.数据传送类指令不包括（   ）。
A.寄存器-寄存器	B.寄存器-存储器	C.立即数－存储器	D.寄存器－立即数
8.下列数中，最小的数是（   ）。
A.(101001)2 	B.(52)8 	C.(2B)16 	D.45
9.补码运算的特点是符号位（   ）。
A.与数字位一起直接参加运算	B.要舍去
C.与数字位分别进行运算	D.表示有溢出
10.某一RAM芯片其容量为512*8位,除电源和接地端外该芯片引线的最少数目是（   ）。
A.21 	B.17 	C.19 	D.20
二、多项选择题
1.若采用硬件向量法形成中断服务程序的入口地址，则CPU在中断周期需完成（   ）。
A.保护程序断点	B.硬件关中断	C.向量地址送至PC 	D.PC+1
2.下述（   ）种情况不会提出中断请求。
A.产生存储周期“窃取”	B.在键盘输入过程中，每按一次键
C.两数相加结果为零		D.结果溢出
3.DMA方式的接口电路中有程序中断部件，其作用不包括（   ）。
A.实现数据传送		B.向CPU提出总线使用权
C.向CPU提出传输结束		D.发中断请求
4.对存储单元的说法错误的是（   ）。
A.存放一个机器字的所有存储元	B.存放一个二进制信息位的存储元
C.存放一个字节的所有存储元的集合	D.存放两个字节的所有存储元的集合
5.虚拟存储器分为（   ）。
A.页式	B.段式	C.段页式	D.块式

6.在一地址格式的指令中，下列（   ）是不正确的。
A.仅有一个操作数，其地址由指令的地址码提供
B.可能有一个操作数，也可能有两个操作数
C.一定有两个操作数，另一个是隐含的
D.指令的地址码字段存放的一定是操作码
7.微指令格式可分为（   ）。
A.垂直	B.定长	C.不定长	D.水平
三、判断题
1.计算机辅助设计简称CAD。（   ）
2.时序电路用来产生各种时序信号，以保证整个计算机协调地工作。（   ）
3.浮点数的取值范围由阶码的位数决定,而浮点数的精度由位数的位数决定。（   ）
4.奇偶校验可以纠正代码中出现的错误。（   ）
5.第三代计算机所用的基本器件是晶体管。（   ）
6.主存储器中采用双译码结构的主要目的是提高存取速度。（   ）
7.计算机与日常使用的袖珍计算器的本质区别在于存储容量的大小。（   ）
[bookmark: _GoBack]四、简答题
1.PMCAD是关于什么的软件？
2.怎样建立一个新的专用工作文件夹？
3.怎样使用节点捕捉？
4.怎样使用角度和距离捕捉？
5.轴线输入时选用“平行直线”与“两点直线”有什么不同？绘制轴线还有哪些方法？
6.“形成网点”的作用是什么？何时程序自动执行“形成网点”命令？
7.梁、柱布置的基本原则是什么？其布置的方法有哪几种？
8.“偏心对齐”的作用是什么？

五、程序题  
程序
10   READ N
20   SUM=0
25   PRINT“DU--------FEN--------MIAO
30   FOR J=1 TO N
40   READ A（I，1），A（I，2），A（I，3）
45   PRINT A（I，1），A（I，2），A（I，3）
50   A（I，1）=（A（I，1）+A（I，2）60+A（I，3）/3600）
60   SUM=SUM+A（I，1）
70   NEXT I
80   FL=（N-2）*180
90   FB=SUM-FL
91   F=（60/3600）*SQR（N）
100  IF ABS（FB）<ABS(F) THEN 110
110  BI=-FB/N
120 FOR I=1 TO N
130 AX(I)=A(I,1)+BI
140  NEXT I
150 PRINT“I--------D--------BI--------AX（I）”
160  FOR i=1 TO N
170  PRINT I，A（I，1），BI，AX（I）
175  NEXT I
180  END
185  DATA 5
190  DATA 87，51，12
200  DATA 150，20，12
210  DATA 125，06，42
220  DATA 87，29，12
230  DATA 89，13，42
输出结果：



计算机在土木工程中的应用--参考答案
一、单项选择题
1. :D 2. B 3. A 4. B 5. A 6. B 7. D 8. A 9. A 10. C 
二、多项选择题
1. :A, B, C       2.A, C, D      3.A, B, D     4. B, C, D      5. A, B, C 
6.A, C, D       7. A, D     
三、判断题
1. 正确  2. 正确  3.正确  4. 错误  5. 错误  6. 错误   7. 错误  
四、简答题
1、PMCAD是关于什么的软件？
答：结构平面计算机辅助设计软件
2、 怎样建立一个新的专用工作文件夹？
答：按菜单上的【改变目录】，用户选择驱动器、目录，也可直接在“目录名称”栏中输入带路径的目录，然后按【确定】，就设置好工作目录
3、 怎样使用节点捕捉？
答：【Ctrl】+【F3】开关
4、 怎样使用角度和距离捕捉？
答：答：1)打开控制开关【F4】后，拉动鼠标时所有线段都只能锁定在预设的角度上移动。预设的角度可以用【F9】随时修改设置。
5、 轴线输入时选用“平行直线”与“两点直线”有什么不同？绘制轴线还有哪些方法？
答：”两点直线“就是画一条线。
”平行直线"在画了一条线之后，还可以再输入一个距离，生成一根平行线。
方法：辐射线、连续线、矩形、圆环、圆弧、三点圆弧、两点圆弧
6、 “形成网点”的作用是什么？何时程序自动执行“形成网点”命令？
答：可将用户输入的几何线条转变成楼层布置需用的白色节点和红色网格线。并显示轴线与网点的总数。这项功能在输入轴线后自动执行，一般不必专门点此菜单。
7、 梁、柱布置的基本原则是什么？其布置的方法有哪几种？
答：
8、 “偏心对齐”的作用是什么？
答：

五、看程序写结果
程序
10   READ N
20   SUM=0
25   PRINT“DU--------FEN--------MIAO
30   FOR J=1 TO N
40   READ A（I，1），A（I，2），A（I，3）
45   PRINT A（I，1），A（I，2），A（I，3）
50   A（I，1）=（A（I，1）+A（I，2）60+A（I，3）/3600）
60   SUM=SUM+A（I，1）
70   NEXT I
80   FL=（N-2）*180
90   FB=SUM-FL
91   F=（60/3600）*SQR（N）
100  IF ABS（FB）<ABS(F) THEN 110
110  BI=-FB/N
121 FOR I=1 TO N
131 AX(I)=A(I,1)+BI
140  NEXT I
151 PRINT“I--------D--------BI--------AX（I）”
160  FOR i=1 TO N
170  PRINT I，A（I，1），BI，AX（I）
175  NEXT I
180  END
185  DATA 5
190  DATA 87，51，12
200  DATA 150，20，12
210  DATA 125，06，42
220  DATA 87，29，12
230  DATA 89，13，42
输出结果：

答：输出结果：
+++++THE ERIT ANSWER +++++
DU--------FEN--------MIAO
 90        41         18
 120       30         12
 152       34         41
 92        34         17
I--------D--------BI--------AX（I）
1        90.68833 -24.08527  66.60306
2        120.5033 -24.08527  96.41806
3        152.578  -24.08527  128.4928
4        92.57139 -24.08527  68.48611
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