24秋期末卷-计算机维护与维修
35 题 |100 分
收起全部
一.  单选题（每题3分，共20题，总分值60分）
1. 
IP 地址是由（    ）组成
（3分）
A
三个黑点分隔主机名、单位名、地区名和国家名4个部分
B
三个黑点分隔4个部分，前两部分是国家名和地区名代码，后两部分是网络和主机代码
C
三个黑点分隔4 个 0～255 的数字
D
三个黑点分隔4个部分，前两部分是国家名和地区名，后两部分是数字 
答案
C
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
2. 
一般来讲，整个主板的固定螺钉不应少于（    ）个。
（3分）
A
2
B
4
C
6
D
8
答案
B
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
3. 
显示器稳定工作（基本消除闪烁）的最低刷新频率是（    ）。
（3分）
A
60HZ
B
65HZ
C
70HZ
D
75HZ
答案
C
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
4. 
（    ）决定了主板支持的CPU和内存的类型。
（3分）
A
北桥芯片
B
内存芯片
C
内存颗粒
D
南桥芯片
答案
A
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
5. 
在计算机部件中，（    ）对人体健康影响最大，所以挑选的时候要慎重。
（3分）
A
显示器
B
机箱
C
音箱
D
主机
答案
A
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
6. 
在日常开机的时候，发现机箱内出现“嘟、嘟——”长鸣的响声，并且电脑不能进入系统，通常是由于（    ）部件出现问题而产生的。
（3分）
A
CPU
B
内存条
C
显示卡
D
电源
答案
B
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
7. 
开机后，计算机首先进行设备检测，称为（    ）
（3分）
A
启动系统
B
 开机
C
系统自检
D
设备检测
答案
C
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
8. 
主板是PC机的核心部件，在自己组装PC机时可以单独选购。下面关于目前PC机主板的叙述中，错误的是（    ）
（3分）
A
主板上通常包含微处理器插座（或插槽）和芯片组
B
主板上通常包含PCI和PCIE插槽
C
主板上通常包含IDE插座及与IDE相连的内存
D
主板上通常包含存储器（内存条）插座和ROM BIOS 
答案
C
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
9. 
下列存储单位中最大的是（    ）
（3分）
A
TB
B
B
C
GB
D
MB
答案
A
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
10. 
现在主板上面的内存插槽一般是168线的内存插槽，可以提供（    ）线宽的数据。
（3分）
A
16
B
32
C
64
D
128
答案
C
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
11. 
评定主板的性能首先要看（    ）
（3分）
A
CPU 
B
主芯片组
C
主板结构
D
内存
答案
B
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
12. 
主板电池旁常有一用来清除BIOS用户设置参数的（    ）
（3分）
A
芯片
B
插座
C
跳线
D
指示灯
答案
C
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
13. 
电源一般安装在立式机箱的（    ），把计算机电源放入时不要放反。
（3分）
A
底部
B
中部
C
顶部
D
以上都不对
答案
C
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
14. 
编译程序的作用是（    ）
（3分）
A
将高级语言源程序翻译成目标程序
B
将汇编语言源程序翻译成目标程序
C
 对源程序边扫描边翻译执行
D
对目标程序装配连接
答案
A
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
15. 
对一台计算机来说，（    ）的档次就基本上决定了整个计算机的档次。
（3分）
A
内存
B
主机
C
硬盘
D
CPU
答案
D
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
16. 
计算机的（    ）设备是计算机和外部进行信息交换的设备。
（3分）
A
输入输出
B
外设
C
中央处理器
D
存储器
答案
A
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
17. 
计算机病毒，是（    ）的程序，它会阻碍计算机的正常工作，或者使用户的资料丢失。
（3分）
A
电脑产生
B
人为编制
C
生物病毒型
D
系统型
答案
B
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
18. 
现在主板上的内存插槽一般都有2个以上，如果不能插满，则一般优先插在靠近（    ）的插槽中。
（3分）
A
CPU
B
显卡
C
声卡
D
网卡
答案
A
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
19. 
未来计算机的发展趋向于巨型化、微型化、网络化、智能化和（    ）
（3分）
A
多媒体化
B
 电器化
C
现代化
D
工业化
答案
A
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
20. 
一般来讲，主板上有2个IDE接口，一共可以连接（    ）个IDE设备。
（3分）
A
2
B
4
C
6
D
8
答案
B
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
二.  多选题（每题4分，共5题，总分值20分）
21. 
电源技术指标包括（    ）
（4分）
A
多国认证标记
B
电源效率
C
发热量
D
噪音和滤波
答案
ABD
解析
· 难度 : 中等|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
22. 
调制解调器可以分为（    ）
（4分）
A
外置式调制解调器
B
机架式调制解调器
C
内置式调制解调器
D
PCMCIA插卡式调制解调器
答案
ABCD
解析
· 难度 : 中等|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
23. 
声卡的主要技术指标有（    ）
（4分）
A
声卡接口
B
声道
C
采样频率
D
采样位数 
答案
BCD
解析
· 难度 : 中等|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
24. 
字符图形显示错误或花屏，主要是由（    ）
（4分）
A
显卡没安装到位
B
显示器有问题
C
显卡与主板接触不良
D
显卡的显存出现问题 
答案
CD
解析
· 难度 : 中等|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
25. 
鼠标按内部结构分为（    ）类
（4分）
A
机械式鼠标
B
光电鼠标
C
WEB鼠标
D
光机式鼠标
答案
ABD
解析
· 难度 : 中等|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
三.  判断题（每题2分，共10题，总分值20分）
26. 
简单说，硬件更换法就是利用好的设备来逐一替换现有设备从而确定故障所在。
（2分）
答案
正确
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
27. 
所谓驱动程序，就是允许特定的设备与操作系统进行通讯的程序。
（2分）
答案
正确
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
28. 
杀毒软件只能清除病毒，而不能预防病毒。
（2分）
答案
错误
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
29. 
一般来说，宏病毒不会感染数据文件。
（2分）
答案
错误
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
30. 
一个操作系统必须有一个基本分区，但是也只能有一个基本分区。
（2分）
答案
正确
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
31. 
微机故障是指微机系统由于某部分硬件或软件不能正常工作引起的。
（2分）
答案
正确
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
32. 
打印机一般接在串行口上。
（2分）
答案
错误
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
33. 
计算机配件的选择没有先后顺序，可以随机地一件件选择。
（2分）
答案
错误
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
34. 
在连接电源线和数据线时都要注意方向。
（2分）
· 纠错
答案
正确
解析
· 难度 : 较易|
· 课程结构 : 计算机维护与维修
35. 
鼠标和键盘的插口可以混用。
（2分）
答案
错误
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