
 计算机网络

单项选择题

（  B   ）电子商务中商业机构对个人的模式指的是下列哪一个。

A．B-B 

B．B-C 

C．B-G 

D．C-C

数据通信中的信道传输速率单位是比特率(bps)，它的含义是 （  A   ）。

A．Bits Per Second



B．Bytes Per Second

C．和具体传输介质有关 


D．和网络类型有关

计算机通信采用的交换技术有分组交换和电路交换，前者比后者 （ C    ）。

A．实时性好，线路利用率高 

B．实时性好，线路利用率低

C．实时性差，线路利用率高 

D．实时性差，线路利用率低

以下网络的技术指标中，可以用字节／秒作为单位的是 （ C    ）。

A．比特率 
B．波特率 

C．吞吐量 

D．误码率

计算机网络通信系统是  （     ）。
A．电信号传输系统 B．文字通信系统
 C．信号通信系统 
D．数据通信系统
局域网中常用的拓扑结构有 （  A   ）。
A．星状结构 
B．环状结构 

C．总线型结构 
D．树状结构
OSI 参考模型的  （ B    ）提供建立、维护和有序地中断虚电路、传输差错校验和恢复以 及信息控制机制。
A．表示层 
B．传输层 

C．数据链路层 
D．物理层
在局域网的分类中，（  B   ）不是按网络介质访问的方式分的。

A．令牌通信网 





B．基带局域网 


C．带冲突检测的载波侦听多路访问网 
D．以上都不是
IEEE802 工程标准中的 802.3 协议是 （     ）。

A．局域网的载波侦听多路访问标准 
B．局域网的令牌环网标准

C．局域网的互联标准




D．以上都不是
TCP/IP 在 Internet 中的作用是 （  A   ）。
A．定义一套网间互联的通信规则或标准 
B．定义采取哪一种操作系统

C．定义采用哪一种电缆互联 



D．定义采取哪一种程序设计语言
计算机网络中的资源包括（  D   ）。
A．设备资源和非设备资源




B．软件资源和数据资源
C．硬件资源和软件资源




D．硬件资源、软件资源和数据资源
下列网络设备中，属于用户资源子网的是（  B   ）。
A．中继器


B．打印机



C．交换机

D．路由器
以下各项中，是令牌总线媒体访问控制方法标准的是（  B   ）。
A．IEEE802.3
B．IEEE802.4

C．IEEE802.5

D．IEEE802.6
在OSI参考模型中，服务定义为（     ）。

A．各层向其下层提供的一组操作

B．对等实体各层间通信功能实现

C．各层向其上层提供的一组操作

D．与协议的含义相同

下列关于计算机网络系统组成的描述中，错误的是（  C   ）。
A．计算机网络是由网络硬件系统和网络软件系统组成的
B．计算机网络是由用户资源子网与通信子网组成的
C．计算机网络是由计算机系统和用户系统组成的
D．计算机网络是由网络节点和连接节点用的通信链路组成的
传输速率的基本单位是bps,其含义是（     ）。
A．Bytes Per Second



B．Baud Per Second
C．Bits Per Second



D．Billion Per Second
完成路径选择功能是在OSI模型的（  C   ）。
Ａ. 物理层 　
B．数据链路层　
C．网络层　

D．运输层
快速以太网的帧结构与传统以太网 (10BASET) 的帧结构（   A  ）。
A．完全相同

B．完全不同

C．仅头部相同
D．仅校验方式相同
在IP地址方案中，159.2181.1是一个（   B  ）。
A．A类地址　　
B．B类地址　　
C．C类地址　　
D．D类地址
DNS的作用是（     ）。
A．用来将端口翻译成IP地址　　

B．用来将域名翻译成IP地址
C．用来将IP地址翻译成硬件地址　　
D．用来将MAC翻译成IP地址
二、多项选择题

Internet的网络层含有四个重要的协议，分别为 （ AD    ）。
A．IP，ICMP
B．TCP，ARP

C．UDP， RARP

D．ARP，RARP
在下列说法中哪些是正确的？（  BD   ）
A．串行通信一般用于近距离传输，并行通信用于远距离传输
B．串行通信的频带利用率比并行通信的高
C．串行通信的传输速度比并行通信的快
D．串行通信可通过通信缓冲区来进行数据流速匹配
万维网由以下哪些组成？（    ）
A．服务器 

B．客户机  

C．网卡    

D．协议
网络操作系统主要有（  ABC   ）。
A．novel1 

B．unix 


C．Windows nt 
D．Windows 98 

下列对IEEE802. IQ标准的理解正确的是：（  ）。
A．它在MAC层帧中插入了一个16bit的VLAN标识符
B．它通过插入3个bit位来定义802. Ip优先级，对流入交换机的帧进行排序
C．一旦在交换机中启动了 IEEE802. IQ VLAN标记功能，则所有进出交换机的帧都被加了标记
D．IEEE802. IQ解决了跨交换机的相同VLAN间的通信问题
关于机算机网络的分类，以下说法哪个正确？（  BD   ）
A．按传送数据所用的结构和技术划分：有资源子网、通信子网
B．按网络覆盖范围和计算机间的连接距离划分：有局域网、城域网、广域网
C．按通信传输介质划分：有低速网、中速网、高速网
D．按网络拓扑结构划分：有总线型、环型、星型和树型等
解决路由环问题的方法有（  ACD   ）。
A．水平分割

B．路由器重启

C．触发更新

D．定义最大跳步数
关于TCP和UDP，以下（    ）是正确的。
A．TCP和UDP都是传输层的协议
B．TCP和UDP都是端到端的传输协议
C．TCP是端到端的传输协议，UDP不是端到端的传输协议
D．UDP是端到端的传输协议，TCP不是端到端的传输协议
数据链路层分为两个子层：（ AD    ）。
A．介质访问控制子层
B．核心层
C．接入层
D．逻辑链路控制子层
防止路由环路的机制有（ ABCD    ）。
A．毒性逆转

B．抑制计时器

C．水平分割

D．触发更新
三、判断题
物理层需要完成的三个基本任务是：1 封装成帧 ； 2 透明传输 ； 3 差错检测 。（ ×  ）
双绞线是目前带宽最宽、信号传输衰减最小、抗干扰能力最强的一类传输介质。（   ）
ARP协议向网络层提供了地址转换的服务，因此ARP属于数据链路层协议。（ ×  ）
介质访问控制技术是局域网的最重要的基本技术。（  ）
对网络理论体系的形成、发展与协议标准化方面起到了重要推动作用的研究是TCP/IP协议。（×   ）
10Mb/s以太网升级到100Mb/s时，把双绞线的最大长度从1000米缩短为100米。（ √  ）
在数据传输中，信元交换的传输延迟最小。（   ）
在数据通信中，将模拟信号转换为数字信号的过程称为调制；而将数字信号转换成模拟信号的过程称为解调。（  × ）
数据通信系统主要技术指标中的信道容量＝吞吐量×传输效率。（  × ）
当网络中各节点连接没有一定规则、地理位置分散，而设计通信线路是主要考虑 的因素时，我们通常选用网状网络。（    ）
四、简答题

计算机网络的基本功能是什么？
说明TCP通信过程中，一个确认帧丢失，也不一定引起该数据帧重传的原因？
答：TCP通信过程中，对传输的每字节的数据都有一个编号，一个TCP报文的编号就是该报文中传输的第一个字节的数据编号；TCP中报文的确认号是已经正确收到报文的字节数编号加1即期望收到的下一个报文的编号。所以在TCP通信过程中确认号为N+1，表示已经收到了编号为N的报文，期望收到编号为N+1的报文。
TCP通信过程中，接收端接连收到几个正确的报文，发送了多个确认帧，此时如果一个确认帧丢失，但是在没有重发前，就又收到了对更高序号的确认报文（包含了对丢失的报文要确认数据的确认），就不会对前面的数据进行重发了。故，TCP通信过程中，一个确认帧丢失，也不一定引起该数据帧重传。
综合题

请画图表示OSI参考模型与TCP/IP模型的对应关系。

	OSI/RM
	TCP/IP模型

	应用层
	应用层

	表示层
	

	会话层
	

	传输层
	传输层

	网络层
	互连网络层（IP层)

	数据链路层
	网络访问层（网络接口层）

	物理层
	


2.根据说明，填写空（1）-（10）。
【说明】某网络结构如下图所示，如果Router3与网络4之间的线路突然中断，按照RIP路由协议的实现方法，路由表的更新时间间隔为30秒，中断30秒后Router2的路由信息表1和中断500秒后Router2的路由信息表2如下。

注：①若到达目的网络不需转发或目的网络不可达，用“－”来表示“下一站地址”；②当目的网络不可达时，“跳数”为16。
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问题1：请填充中断30秒后Router2的路由信息表1。

	目的网络
	下一站地址
	跳数

	10.0.0.0
	（1）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
	（2）＿＿＿＿＿

	20.0.0.0
	－
	0

	30.0.0.0
	－
	0

	40.0.0.0
	（3）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
	（4）＿＿＿＿＿


问题2：请填充中断500秒后Router2的路由信息表2。

	目的网络
	下一站地址
	跳数

	10.0.0.0
	20.0.0.1
	1

	20.0.0.0
	（5）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
	（6）＿＿＿＿＿

	30.0.0.0
	（7）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
	（8）＿＿＿＿＿

	40.0.0.0
	（9）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
	（10）＿＿＿＿＿


答：问题1：
	目的网络
	下一站地址
	跳数

	10.0.0.0
	（1）       20.0.0.1      
	（2）      1        

	20.0.0.0
	－
	0

	30.0.0.0
	－
	0

	40.0.0.0
	（3）       20.0.0.1      
	（4）      1        


问题2：
	目的网络
	下一站地址
	跳数

	10.0.0.0
	20.0.0.1
	1

	20.0.0.0
	（5）        －        
	（6）      0        

	30.0.0.0
	（7）        －        
	（8）      0        

	40.0.0.0
	（9）        －        
	（10）      16      
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