

钢结构设计原理复习资料
一、 单选
1、在下列因素中，（ ）对压杆的弹性屈曲承载力影响不大。
A、 构件的初始几何形状偏差 
B、 荷载的偏心大小 

C、 压杆的残余应力分布 

D、 材料的屈服点变化 

正确答案： A 

2、格构式柱中缀材的主要作用是（ ）
A、 保证单肢的稳定 
B、 保证构件虚轴方向的稳定 

C、 连接肢件 

D、 承担杆件虚轴弯曲时产生的剪力 

正确答案： D 

3、实腹式轴心受拉构件计算的内容有（ ）
A、 强度 
B、 强度、刚度（长细比） 

C、 强度和整体稳定性 

D、 强度、局部稳定和整体稳定 

正确答案： B 

4、以下截面中抗扭性能较好的是（ ）
A、 箱形截面 
B、 工字型截面 

C、 槽钢截面 

D、 T形截面 

正确答案： A 

5、钢材脆性破坏同构件（）无关。
A、 残余应力 
B、 低温影响 

C、 弹性模量 

D、 应力集中 

正确答案： C 

6、为提高梁的整体稳定性，从用钢量的角度，经济的做法是
A、 加强受拉翼缘 
B、 加高腹板 

C、 加强两个翼缘 

D、 受压翼缘设侧向支承 

正确答案： D 

7、实腹式偏心压杆在弯矩作用平面外的失稳是( )
A、 弯扭屈曲 
B、 弯曲屈曲 

C、 扭转屈曲 

D、 局部屈曲 

正确答案： A 

8、当偏心压杆的荷载偏心作用在实轴上时，保证格构柱的平面外稳定是通过( )
A、 计算柱的平面外稳定 
B、 计算分肢稳定 

C、 柱本身的构造要求 

D、 选足够大的分肢间距 

正确答案： B 

9、钢结构压弯构件的设计一般应进行的计算内容包括( )。
A、 强度、弯矩作用平面内的整体稳定性、局部稳定、变形 
B、 弯矩作用平面内的整体稳定性、局部稳定、变形、长细比 

C、 强度、弯矩作用平面内及平面外的整体稳定性、局部稳定、变形 

D、 强度、弯矩作用平面内及平面外的整体稳定性、局部稳定、长细比 

正确答案： D 

10、脆性破坏的特点是（ ）
A、 变形大 
B、 破坏时间长 

C、 有裂缝出现 

D、 变形小或无变形 

正确答案： D 

11、高强度螺栓摩擦型连接与高强度螺栓承压型连接的区别是:
A、 施加预拉力的大小和方法不同 
B、 所采用的材料不同 

C、 破坏时的极限状态不同 

D、 板件接触面的处理方式不同 

正确答案： C 

12、钢材的抗拉强度fu与屈服点fy之比fu/fy反映的是钢材的（）。
A、 弹塑性阶段的承载能力 
B、 强度储备 

C、 强化阶段的承载能力 

D、 塑性变形能力 

正确答案： B 

13、实腹式轴压杆绕x,y轴的长细比分别为λx、λy，对应的稳定的系数分别为fx、fy ，若λx=λy，则（ ）。
A、 fx=fy 
B、 fx 

C、 fx>fy 

D、 需要根据稳定性分类判别 

正确答案： D 

14、焊接残余应力不影响构件的:
A、 整体稳定性 
B、 局部稳定性 

C、 刚度 

D、 静力强度 

正确答案： D 

15、梁的最小高度是由（ ）控制的。
A、 建筑要求 
B、 刚度 

C、 整体稳定 

D、 强度 

正确答案： B 

二、 计算题 
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（20.0） 
正确答案： 
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