高分子材料加工及利用复习资料
一、判断题

1、挤出成型是高分子材料加工中最常用的连续成型方法。                   (     )
2、注塑成型适用于热固性塑料的加工。                                   (     )
3、熔融指数（MI）越大，表示高分子的流动性越好。                       (     )
4、增塑剂可以提高高分子的玻璃化转变温度（Tg）。                       (     )
5、硫化是橡胶加工中必不可少的交联过程。                               (     )
6、发泡成型可以制备轻质多孔高分子材料。                               (     )
7、高分子合金是指两种或多种高分子通过物理共混形成的材料。             (     )
8、热成型只能用于热塑性塑料的加工。                                   (     )
9、高分子材料的降解仅由热作用引起。                                   (     )
10、3D打印技术可以用于高分子材料的快速成型。                         (     )
二、单项选择题
1、下列哪项不是高分子材料加工的基本方法？（     ）

A. 挤出成型                           B. 注塑成型

C. 电解沉积                           D. 压延成型

2、注塑成型的主要设备是（     ）。

A. 挤出机                             B. 注塑机

C. 压延机                             D. 硫化机

3、下列哪种添加剂可以提高高分子的抗老化性能？（     ）

A. 增塑剂                             B. 抗氧化剂

C. 润滑剂                             D. 发泡剂

4、高分子材料的熔融加工温度通常高于其（     ）。

A. 玻璃化转变温度（Tg）               B. 熔点（Tm）

C. 分解温度                           D. 硫化温度

5、橡胶硫化的主要目的是（     ）。

A. 提高弹性                           B. 增加流动性

C. 降低强度                           D. 减少交联

6、高分子合金的制备方法不包括（     ）。

A. 机械共混                           B. 溶液共混

C. 熔融共混                           D. 电解共混

7、高分子材料的降解主要受以下哪种因素影响？（     ）

A. 温度                               B. 光照

C. 氧气                               D. 以上都是

8、发泡成型中，发泡剂的作用是（     ）。

A. 增加材料密度                       B. 产生气体形成泡孔

C. 提高材料强度                       D. 降低加工温度

9、高分子材料的回收利用主要方法不包括（     ）。

A. 机械回收                           B. 化学回收

C. 能量回收                           D. 电解回收

10、3D打印技术在高分子材料加工中的应用主要是基于（     ）。

A. 熔融沉积成型（FDM）                B. 光固化成型（SLA）

C. 选择性激光烧结（SLS）              D. 以上都是

三、名词解释 

1.熔融指数：

2.应力松弛：

3.增容剂：

4.热成型：

5.硫化：

四、简答题
1.简述挤出成型的基本原理及其应用。

2.说明增塑剂的作用机理及其对高分子性能的影响。
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3.比较热塑性塑料和热固性塑料的加工特性。
4.列举三种高分子材料的回收方法，并简述其特点。
五、论述题
1.论述高分子材料加工过程中可能出现的缺陷及其解决方法。

六、计算题
1.某橡胶硫化实验测得：

t(min) 0 5 10 20 30

扭矩(dN·m) 1.2 3.8 6.5 8.2 8.3

(1) 绘制硫化曲线并确定t90（达到90%最大扭矩的时间）

(2) 若硫化反应符合一级动力学，求速率常数k（ln(1-α)=-kt）
高分子材料加工及利用复习资料参考答案
一、判断题

1-5：✔✖✔✖？   6-10：✔✔✔✖？

二、单项选择题

1-5：CBBB？   6-10:DDBD？

三：名词解释

1.

2.高分子材料在恒定应变条件下，其内部应力随时间逐渐衰减的现象，反映材料的黏弹性行为。

3.能改善不相容高分子共混体系界面相互作用的添加剂，通过降低界面张力提高共混物的相容性。

4.将热塑性塑料片材加热至软化温度后，通过模具成型为所需形状的加工方法，常用于包装容器制造。

5.通过化学交联使橡胶分子链形成三维网络结构的过程，可显著提高橡胶的弹性、强度和耐热性。

四、简答题

1.挤出成型是通过螺杆旋转将高分子材料熔融、混炼并连续挤出成型的加工方法。广泛应用于管材、板材、薄膜等制品的生产。

2.

3.热塑性塑料：可反复熔融加工，如PE、PP。

热固性塑料：一次成型后不可逆，如酚醛树脂、环氧树脂。

4.机械回收：物理方法，成本低但性能下降。

化学回收：解聚为单体，可再生产但工艺复杂。

能量回收：焚烧发电，但可能污染环境。

论述题

1.

计算题

1.
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